Titre Il.

Dispositions applicables aux zones urbaines et a urbaniser

o Zone UA

Caractéristique de la Zone UA.

Zone d'habitat, d’activités et de services, correspondant au centre ancien de la Commune, ainsi
gu'aux hameaux de le Sens, Le Buc et Tempéte.

Elle a vocation & accueillir des habitations, mais aussi des commerces et services, des équipements
et des activités non nuisantes, sous forme de constructions denses, généralement implantées a

l'alignement pour préserver le caractére de ces secteurs.
La zone UA est concernée par le tracé des R.D.. 240 et 14 E1

Elle comporte un secteur UAb, au hameau de Tempéte qui n'est pas desservi par le réseau

d’'assainissement collectif
Section 1- Nature de I'occupation et de l'utilisation du sol.
Rappels :

1 — L'édification de clétures est soumise a déclaration, conformément aux articles L. 4214 et
R 421-12 du Code de Furbanisme

2 - Les installations et travaux divers sont soumis a autorisation prévue aux articles L 421-1 et
suivants et R 421-1 et suivants du Code de | ‘urbanisme. Notamment, les affouillements et
exhaussements, lorsqu'ils sont autorisés dans la zone, sont soumis & déclaration préalable dans les
conditions de |'article R 421-23 f) du Code de 'urbanisme.

3 - Les demolitions sont soumises a autorisation dans les conditions prévues aux articles L 421-1 a
8 et R 421-26 a 28 du Code de I'urbanisme.

4 — les coupes et abattages d’arbres sont soumis aux regles des articles L.130-1, L 421-24 et R 421-

23 du Code de I'Urbanisme, dans les Espaces Boisés Classés figurant au plan.
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Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites.

Sont interdites les constructions a usage industriel, d’entrepdt, les batiments d'exploitation agricole

ou forestiére, les terrains de camping et de caravaning ainsi que les installations classées.

Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Sont admises

- Les constructions a usages d'habitation, d’hébergements hotelier, de bureaux, de commerce
(jusqu’a 300m? de surface de vente, d’artisanat (a condition de ne pas nuire au caractére de la
zone),

- En cas de sinistre, la reconstruction sur place et sans changement d’affectation des batiments
préexistants, dans les conditions prévues a l'article L111-3 du Code de 'urbanisme.

- L'extension ou la transformation des installations classées existantes, dés lors que cela
n'entraine pas une augmentation des nuisances,

- Les batiments et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve
d'en démontrer la nécessité par une note technique qui exposera également 'impact du projet
sur I'environnement.

- les exhaussements et affouillements de sol dans les conditions de l'article R 421-23 f) du Code

de l'urbanisme.

Article UA 3 - Accés et Voirie.

1 - Accés,

Pour étre constructible, un terrain doit avoir un acces a une voie privée ou publique soit directement,
soit par 'intermédiaire d’'un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par application
de l'article 682 du Code Civil.

Les accés doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité et de la défense contre l'incendie (vole d'au moins 3.50 m de largeur ne comportant pas de

passage sous porche inférieur a 3,50 m),

Tout nouvel acces direct sur les RD est interdit, sauf dans le cas dun traitement particulier a
réaliser, dans le cadre d'un aménagement d'ensemble.

2 - Voirie.

La création et 'aménagement de voies publiques ou privées communes ouvertes a la circulation

automobile sont soumis aux conditions suivantes .
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-voirie principale

*

largeur de chaussée : 5 m,

*

largeur minimale de plate-forme : 9 m, S

-voirie secondaire :

*

largeur de chaussée : 4 m,

*

largeur minimale de plate-forme : 6 m.

Pour un passage appelé & ne desservir que 2 maisons, une largeur de chaussée de 3,5 m : dans une

emprise de 5m, sera admise.

Les voies en impasse doivent étre aménagées de maniére a permettre aux véhicules
automobiles, et notamment aux véhicules de services de secours et de nettoiement, de faire demi
tour aisé ment et sans danger,

Ainsi, la voie présentera dans sa partie terminale,

*

soit une raquette de retournement avec un rayon de braquage suffisant,

*

soit un Y permettant la manosuvre des véhicules.

Toute voie piétonniére doit garantir une emprise libre de 2 métres,

Article UA 4 - Desserte par les réseaux.

1 - Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau doit &tre raccordée
au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et étre

munie d'un dispositif anti-retour d’eau.

2 - Eaux usées.

18

Toute construction, installation ou lotissement doit évacuer ses eaux et matiéres usées par des
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif séparatif d’assainissement en respectant les

caractéristiques de ce réseau et, si nécessaire, aprés avoir fait I'objet d'un traitement préalable.

Tout deversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public devra étre
préalablement autorisé par la collectivitt et faire l'objet d'une convention conformément aux
dispositions de I'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique,

Réglement d'urbanisme du P.L.U. de Saint-Caprais de Bordeaux Modification n°3 11



Dans le secteur UAb, en I'absence de réseau collectif, les constructions et installations peuvent étre
autorisées, sous réserve que leurs eaux et matiéres usées soient dirigées sur des dispositifs de
traitement agréés et éliminées conformément & la réglementation en vigueur, et & condition que la
taile et la nature hydrogéologique du terrain le permettent, selon les préconisations du schéma
d'Assainissement. Ces dispositifs doivent &tre congus de maniére a pouvoir.-&tre raccordés au
reseau collectif d'assainissement, dés sa réalisation.

L'évacuation des eaux et matiéres usées, méme traitées, est interdite dans les fossés, cours d'eau
et réseaux pluviaux, a 'exception des eaux usées issues des filieres type « filtre & sable drainé » qui
pourront étre autorisée pour la rénovation d'habitation existante et pour les constructions neuves si

l'exutoire est pérenne.

3 - Eaux pluviales.

Afin d'éviter la surcharge des réseaux hydrographiques et pluviaux existants et de limiter les
phénoménes d'inondation en aval, la gestion sur la parcelle des eaux de pluie (de toiture et de
ruissellement dd a limperméabilisation des sols) est imposée pour toute construction neuve, ou
projet d'aménagement. Cette mesure pourra conduire, selon le cas, a d'édification de bassins
d'infiltration, d'ouvrages de stockage, de régulation, ou de récupération pour réutilisation, de noues, de
revétements filtrants pour voirie ou aires de stationnement ou tout autre systéme.

Les dispositifs de traitement devront &tre calibrés a un débit de fuite de 3l/hals.

4 - Réseaux divers.

Les réseaux divers de distribution (électricité, gaz, telephone .) doivent é&tre ensevelis.
Eventuellement, les cables peuvent étre apposés en fagade des immeubles pour les

parties construites en continu.

Article UA 5 - Caractéristiques des unités fonciéres.

Néant.

L

Article UAG - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

Le long des RD 240 et 14 E1, toute nouvelle construction doit &tre implantée &, au moins,
10 m de I'axe de la voie.

Cette regle n'est pas applicable pour les constructions existantes et les batiments et
ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs,

chateaux d'eau, lignes électriques...) sous réserve d'en démontrer la nécessité par une
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note technique qui exposera, également, limpact du projet sur I'environnement.

Le long des autres voies :

Les constructions doivent étre implantées & F'alignement.

Toutefois, ¢
* un retrait peut étre demandé pour des raisons, techniques, esthétiques ou de
securité,

* une implantation différente peut étre admise, sous réserve que I'aménagement
proposé ne compromette pas I'aspect de 'ensemble de la voie, et notamment dans les cas
suivants :

- si la continuitt du bati est assurée par un mur existantou a créer, ou par
un élément d'architecture (arcades,...),

-siles constructions voisines sont déja implantées suivant un recul différent et,
notamment, dans le cas de << dent creuse >>,la limite dimplantation peut alors &tre celle
d'unes des constructions voisines.

- dans le cas de reconstruction, am8énagement ou extension de batiments existants

qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.L.U.

Par ailleurs, cette régle n'est pas applicable pour les ouvrages nécessaites au bon
fonctionnement des services publics (transformateurs, chateaux d'eau, lignes
électriques...) sous réserve d'en démontrer la nécessite par une note technique qui

exposera, également, I'impact du projet sur 'environnement.

Article UA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de I'unité

fonciére.

Toute construction doit étre implantée en ordre continu (donc contigué a chacune des limites
separatives de l'unité fonciére qui touchent une voie) ou en ordre semi-continu (donc contigué a
F'une des limites séparatives de I'unité fonciére qui touche une voie), et ce dans une bande de 15

metres de profondeur calculée & partir de l'alignement.
Au-dela de cette bande,

*les constructions doivent étre implantées a une distance minimale de 3 metres par rapport aux

limites séparatives touchant une voie,

*des implantations différentes peuvent étre admises

- Les constructions peuvent étre implantées en contiguité des limites separatives a condition de
ne pas exceder une hauteur de 3,5 métres a partir du sol naturel sur ces Iimites;;

- pour la reconstruction, 'aménagement ou I'extension mesurée de batiments existants qui ne

sont pas implant8és selon les prescriptions du P.LU.,
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- pour une construction jouxtant une limite séparative et s'adossant a un batiment existant
implanté sur cette limite, sous réserve que la hauteur de la construction a réaliser ne dépasse

pas celle du batiment existant,

D'autre part, cette régle n'est pas applicable pour les batiments et ouvrages nécessaires au bon
fonctionnement des services publics (transformateurs, chateaux d'eau, lignes électriques...) sous
réserve d'en démontrer la nécessité par une note technique qui exposera, également, l'impact du

projet sur 'environnement.

Article UA 8 - Implantations des constructions les unes par rapport aux

autres sur une méme unité fonciére.

Les batiments situés sur une méme unité fonciére, et non contigus, doivent &tre édifiés I'un par

rapport a l'autre & une distance au moins égale & 3 m, avant toits non compris.
Article UA 9 - Emprise au sol des constructions

Une emprise de 100 % pourra étre admise.
Article UA 10 - Hauteur des constructions.

La hauteur maximale autorisée est limitée a dix métres, comptés du sol naturel a I'egout de toiture
ou a douze métres, comptés du sol naturel au faitage (les ouvrages techniques, cheminées et

autres superstructures étant exclus).
Cette régle n'est pas applicable :

- Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d’extension de batiments existant -
cette hauteur pourra étre dépassée, sous réserve que la hauteur reconstruite n'excede pas

la hauteur initiale.

- Lorsqu'une construction s'adosse a un batiment existant implanté en limite séparative sur
Funité fonciére voisine, sous réserve que la hauteur construite ne depasse pas celle du

batiment existant.

- Pour les ouvrages techniques au titre des équipements publics, installations publiques et
dintérét collectif (transformateurs, chateaux d'eau, lignes électriques, etc.) lorsque leurs

caractéristiques techniques I'imposent.

Article UA 11 - Aspect extérieur.
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Les constructions nouvelles, les modifications et les réparations des batiments anciens doivent
s'intégrer au cadre bati existant par I'analogie de leurs volumes avec celui-ci, par leur simplicité,

leur unité d'aspect, de matériaux et de teintes.

1 - Fagades. €

Les differentes facades de la construction, ainsi que celles de ses annexes, doivent &tre traitées de

fagon homogeéne.

L'utilisation a nu des matériaux destinés & étre recouverts est interdite.

Les matériaux utilisés en fagade pourront avoir une teinte similaire a celle des pierres locales et
adopter plus généralement des teintes claires.

2 - Toitures.

a. Pour les constructions existant avant la date d'approbation du P.L.U., la rénovation ou l'extension

des toitures sera réalisée dans le respect de la couverture existante, tant pour la nature des matériaux
que pour le débord de toit. Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les

caractéristiqgues du matériau de couverture.

b. Les couvertures traditionnelles des constructions sont & deux pentes minimum. Elles doivent étre

réalisées en tuiles « canal » ou d'aspect similaire de teinte unie naturelle claire ou mélangée et gris

clair. Dans ce cas, les pentes des toits ne doivent pas dépasser 37%.

Des pentes supérieures pourront étre autorisées ou imposées, en fonction de l'environnement bati
dans lequel la construction s'insére, des pentes inférieures pourront également étre autorisées pour

des traitements ponctuels (rupture de pente, etc.).

c. Des couvertures de conception différente que celles décrites a I'alinéa précedent, tant par les

matériaux utilisés, que par la forme, sont autorisées si elles appliquent les principes de qualité

architecturale et environnementale et si elles s'intégrent dans le cadre bati existant.

Ces dispositions s'appliquent plus particuliérement aux toitures permettant le captage de I'énergie
solaire ou a tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable ou favorisant le
développement durable, telles que les toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.

Les teintes vives ne sont pas autorisées.

d. Les annexes ne sont pas réglementées.

3 - Clotures.

Les clotures doivent étre simples et en harmonie avec le batiment.
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Sur I'espace public, sont uniqguement autorisées :

-Les haies végétales doublées ou non, a lintérieur d'un grillage métallique de couleur foncée, d'une
hauteur maximale de 2,00 métres ;

-les murs recouverts d'une vegetation rampante sur fagade du type lierre, vigne vierge ou assimilés
d’'une hauteur maximale de 2,00 métres

-les reconstructions des murs et murets existants, sans dépasser la hauteur existante et en respectant

l'aspect d'origine.

-Sur les limites séparatives, sont autorisées :

Tous types de plantations, murs ou clétures n'excédant pas 2 métres de hauteur.

-Sur l'espace public et en limites séparatives les haies végétales et murs de pierre identifiés comme

eléments de paysage a préserver au titre de l'article L123-1-5-7 seront impérativement préservés et

correctement entretenus.

Article UA 12 - Stationnement des véhicules.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions sera assuré en dehors

des voies publiques, dans les conditions suivantes :

Il sera réalisé au minimum :

*pour les constructions & usage d’habitation individuelle, 2 places de stationnement par logement
(garage ou aire aménagée),

*pour les constructions & usage d’habitation collective, 1 place de stationnement par logement plus
une place par tranche de 60 m2 de surface de plancher (garage ou aire aménagée),

*pour les constructions a usage hotelier, 1 place de stationnement par chambre (garage ou aire
aménagee), plus une aire pour autobus,

*pour les constructions & usage de commerce, 1 place de stationnement pour 25 m2 de surface de
vente,

*pour les salles de spectacle et/ou de réunion, 10 places par tranche de 100m2 de surface de
plancher,

*pour les établissements d’enseignement, 2 places de stationnement par classe, plus une aire de

stationnement pour les 2 roues et une aire d’arrét pour un véhicule de transport en commun.

Ces dispositions ne s'appliquent pas a 'aménagement ou & I'extension des batiments existants

n'entrainant pas une augmentation de fréquentation.

En cas dimpossibilité technique ou architecturale de réaliser sur le terrain les places de
stationnement nécessaires le constructeur pourra :
*soit amenager, sur un autre terrain situé a au moins 300 metres de l'opération, les surfaces de

stationnement qui lui font défaut, & la condition qu'il apporte la preuve que ces travaux seront réalisés
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et strictement réservés aux seuls besoins de 'opération,
*soit acquérir les places qui lui font défaut dans un parc privé voisin distant de moins de 300 matres

de l'opération, a la condition qu'il apporte la preuve de cette acquisition.

Une place de stationnement est comptée pour 25 m2, eirculation comprise.

Article UA 13 - Espaces libres et plantations - Espaces Boisés Classés.

Les espaces laissés libres de toute construction doivent étre convenablement entretenus.

Lorsque des plantations de valeur existent sur le terrain, elles doivent étre maintenues dans toute

la mesure du possible lors de | 'opération d'aménagement.

Les parkings de surface doivent recevoir un amenagement végétal incluant 1 arbre pour 2 places
de stationnement.
Les groupes d'habitations doivent disposer d’un espace commun, équivalent a 10% de leur

superficie totale, et planté (a raison de 20% d’arbres de haute tige).

Article UA 14 — Coefficient d’Occupation du Sol.

Néant.
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